AV-900 und AV-700
Lamellenstoren

Die Bewahrten.




Der bewahrte Sonnen- und Wetterschutz

Beide Maodelle gibt es mit Schienenflihrung und wechsel- oder beidseitig gefihrten Lamellen, mit
Seilfihrung oder mit kombinierter, windstabiler Schienen- und Seilfihrung.




Strukturlackierung

Die innaovative Strukturlackierung der Lamellen
weist gegentiber der herkémmlichen Glatt-
lackierung eine wesentlich bessere Farbton-
erhaltung und Witterungsbestandigkeit auf.
Die Schmutzhaftung ist deutlich geringer und
die Lamellen lassen sich muhelos reinigen.

Tageslichtnutzung

Der Lamellenbehang kann in zwei his drei
Bereiche mit unterschiedlich geneigten
Lamellen aufgeteilt werden. Offene Lamellen
im oberen Bereich ermaglichen die Nutzung
des Tageslichtes in der Raumtiefe wahrend
geschlossene Lamellen im unteren Bereich
dem Blendschutz am Fenster dienen.

Farbenvielfalt

Wahlen Sie aus ca. 25 Standardfarben lhre
Wunschfarbe aus, darunter auch diverse
IGP- oder Metallicfarben. Erganzend stehen
Uber tausend RAL-, NCS- und IGP-Farben zu
Ilhrer Wahl.

Komfort durch Automation

Lamellenstaren kannen mit Elektroantrieben
ausgerUstet werden und bieten damit einen

hoheren Bedienungskamfort. In Verbindung

mit einer entsprechenden Steuerung wird

Mi ie-Standard icht

Hochste Materialqualitat

Witterungsbestandige Lamellenhaken aus
Chromstahl, Fihrungsbolzen aus Metall,
gebordelte Lacher fur 8 mm breite Aufzug-
bander, kevlarverstarkte Wendekordeln und
strukturlackierte Lamellen burgen flr ein
langes Storenleben.

Seilfiihrung und kombinierte
Seil-/Schienenfiihrung

Optional kdnnen die Lamellen einseitig (z.B.
bei Eckfenstern) oder beidseitig mit filigranen
PA-ummantelten Chromstahlseilen gefthrt
werden (Madelle AV-930 und AV-730].

Die kombinierte Seil-/Schienenflhrung
(Modelle AV-940 und AV-740] ermaglicht
mittels zusatzlicher Seile Lamellenstoren
mit Windwiderstandsklasse 6 (82 km/h,
bk max. = 3000 mm, hk max. = 3500 mm,
bk x hk =8
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Selbsttragesystem

Das selbsttragende Storensystem ohne
Befestigung im Sturzbereich schont die
Isalation, reduziert die Gerauschlibertragung
und verhindert Warmebrlicken (Minergie-
Standard]. Ab einer Breite von 2500 mm ist
eine mittige Befestigung oder ein Verstarkungs-
profil fur den Tragkanal erforderlich.

Lochstanzungen

Die gehordelten Lochstanzungen schitzen

die 8 mm breiten Aufzughander gegen Durch-
scheuern. Der Verzicht auf bruchanfallige Kunst-
stoff-Schutzbdsen erspart varzeitige Reparaturen.

Fiihrungsbolzen aus Metall und
Haken aus Chromstahl

Fuhrungsbolzen aus Metall burgen fir hohe
Bruchsicherheit und Langlebigkeit.

Die witterungshestandigen Chromstahlhaken,
welche Lamellen und Wendekardeln verbinden,
ermoglichen es, Lamellen auch nachtraglich
auszuwechseln.




Prazise Faltung der Wendekordeln

Die kevlarverstarkten Wendekardeln falten sich
prazise, ohne sich zwischen die Lamellen zu
legen. Damit wird eine minimale Pakethche mit
paralleler Ausrichtung der Lamellen erreicht.
Dunkle Lamellenfarben werden mit schwarzen
Wende- und Aufzughandern ausgerustet, so
dass diese kaum auffallen.

Seilfiihrung und kombinierte
Seil-/Schienenfiihrung

Die Lamellen kdnnen optional einseitig oder
beidseitig mit 3 mm starken, PA-ummantelten
Seilen gefuhrt werden.

Die komhinierte Seil-/Schienenfuhrung
(Modelle AV-940 und AV-740) ermaglicht
mittels zusatzlicher Seile Lamellenstoren

mit Windwiderstandsklasse 6 (82 km/h,

bk max. = 3000 mm, hk max. = 3500 mm,

bk x hk = 8 m2).

Endlagensperre

Die Endschiene kann optional mit einer automa-
tischen Endlagensperre ausgerUstet werden. Sie
kann dann in geschlossener Endlage van aussen
her nicht angehoben werden und hat damit eine
einbruchhemmende Wirkung.
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Héhe Licht (hl)

Hohe Sturz (hs] AV-900
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Absenken

Bei der Standard-Variante
werden die Lamellen in ge-
schlossener Lage abgesenkt.

Bei der Business-Variante
nehmen die Lamellen beim
Absenken eine angewinkelte
Blendstellung (ca. 40°] ein.
Beide Varianten erlauben das
Regulieren und Schliessen des

Lamellenbehangs auf jeder Hohe.

Entwicklung

Storenmaterial AG
www.stoma.ch

stoma

Storen und mehr.

Endlage

Bei der Standard-Variante sind
die Lamellen in der Endlage
geschlossen. Mit einer kurzen
Aufbewegung kénnen sie his in
die horizontale Lage geoffnet
werden.

Bei der Business-Variante sind
die Lamellen in der Endlage
angewinkelt geoffnet (ca. 40°).
Eine kurze Aufbewegung ver-
schliesst sie. Mit einer langeren
Aufbewegung kénnen sie his in
die horizontale Lage geoffnet
werden.

Hochfahren

Bei beiden Varianten erfolgt

das Hochfahren der Lamellen in
horizontaler Lage. Damit wird ein
maximaler Lichteinfall erreicht
und fur ein schonendes Gleiten

des Aufzugbandes gesorgt




